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Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto’s en fietsen Destelbergen 

Artikel 1. DEFINITIES 

Voor de toepassing van deze stedenbouwkundige verordening wordt verstaan onder: 
 
 Autostaanplaats: een ruimte waar één motorvoertuig kan worden geparkeerd, meer bepaald een 

gesloten garage of box, een staanplaats in een gesloten ruimte of open lucht, daartoe speciaal 
aangelegd en uitgerust.  
 

 Bouwterrein: het kadastraal perceel of de kadastrale percelen waarop de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft, binnen de bebouwingsmogelijkheden van het 
gewestplan, bijzonder plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan of verkavelingsplan.  

 
 Fietsstalplaats: een overdekte ruimte die voldoende groot en uitgerust is (bv. met klemmen, 

rekken, een steunmuur) voor het stallen van één fiets.  
 
 Meergezinswoning: een gebouw waarin twee of meerdere woongelegenheden zijn gelegen. 
 
 Wooneenheid/-gelegenheid: gebouw of deel van een gebouw bestemd voor het wonen van een 

gezin. Die wooneenheid kan geschieden in een appartement, serviceflat, studio of kamer, 
eengezinswoning,….  
 

Niet gedefinieerde begrippen worden gelezen in hun gebruikelijk juridische betekenis, waar mogelijk 
conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 
 

Artikel 2. TOEPASSINGSGEBIED 

De verplichtingen in deze stedenbouwkundige verordening zijn integraal van toepassing op het gehele 

grondgebied van de gemeente Destelbergen.  

Deze verordening is van toepassing bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor: 

- Het bouwen en herbouwen van meergezinswoningen;  

- Het verbouwen en/of uitbreiden van meergezinswoningen waarbij het aantal bestaande 

vergunde of vergund geachte woongelegenheden wordt uitgebreid;  

- Het wijzigen van eengezinswoningen tot meergezinswoningen;  

- Het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed, 

waarin reeds één of meerdere woningen in gevestigd zijn, naar wonen.  

 

Artikel 3. VERPLICHTINGEN 

De verplichtingen voortkomend uit deze verordening maken blijvend deel uit van de 

stedenbouwkundige vergunning. Dit wil zeggen dat: 

o De autostaanplaatsen en fietsstalplaatsen nodig om te voldoen aan deze verordening als 

dusdanig aanwezig moeten blijven zolang de inrichting blijft bestaan waarvoor ze gelden;  

o Ze geen ander gebruik mogen krijgen of voor iets anders gebruikt mogen worden.  

Indien een autostaanplaats of fietsstalplaats die werd gerealiseerd om te voldoen aan deze 

verordening, naderhand wijzigt van functie, dan dient een andere autostaanplaats of fietsstalplaats te 

worden gerealiseerd.  
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Artikel 4. NORMEN 

De gemeente hanteert een ruimtelijk-functionele differentiatie volgens zone 1, 2 en 3 (zie bijlage A). 

Het minimum aantal aan te leggen autostaanplaatsen en fietsstalplaatsen per woongelegenheid wordt 

in onderstaande tabel weergegeven. De (som van de) berekende parkeervraag wordt in gehele 

getallen afgerond volgens de rekenkundige methode (naar beneden bij een parkeereis tot .4; naar 

boven vanaf een parkeereis van .5).  

Autostaanplaatsen Fietsstalplaatsen 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3 

1,3 1,5 1,8 1 + 1 per slaapkamer 

 

Voorbeelden: 

A) Nieuwbouw meergezinswoning in zone 1 met 3 appartementen (2 x 2 slaapkamers en 1 x 3 

slaapkamers): 

- Auto: (3 x 1,3 = 3,9) = 4 autostaanplaatsen 

- Fiets: (3 x 1 + 7 x 1) = 10 fietsstalplaatsen 

 

B) Opsplitsing van eengezinswoning in zone 2 naar meergezinswoning met 2 appartementen  

(1 x 1 slaapkamer en 1 x 2 slaapkamers): 

- Auto: (2 x 1,5 = 3) = 3 autostaanplaatsen 

- Fiets: (2 x 1 + 3 x 1) = 5 fietsstalplaatsen 

 

Artikel 5. INRICHTINGSPRINCIPES 

5.1. Autostaanplaatsen  

Bij de aanleg van autostaanplaatsen dient men aan de volgende vereisten te voldoen: 

- Moeten worden aangelegd of voorzien zijn op het bouwterrein waarop de stedenbouwkundige 

aanvraag betrekking heeft.  

- De autostaanplaatsen dienen allen rechtstreeks toegankelijk te zijn vanaf de openbare weg 

zonder dat zij daarbij bestaande autostaanplaatsen die gelegen zijn langs de gemeenschappelijke 

toegang isoleren. Het is niet toegelaten dat één of meer auto’s moeten verplaatst worden om 

een autostaanplaats in te nemen of te verlaten. Eventueel kunnen de autostaanplaatsen via een 

gemeenschappelijke toegangsweg op de openbare weg uitmonden.  

- Per bouwproject is slechts één garage(poort) of onderdoorrit in de voorgevel toegelaten.  

- Bij meergezinswoningen bestaande uit 8 of meer woongelegenheden moet er minstens  

één autostaanplaats per woongelegenheid ondergronds worden voorzien. Bij volstrekte 

onmogelijkheid om ondergronds te gaan, wat moet blijken uit een bijgevoegde motivatienota, is 

het gemeentelijk belastingreglement op ontbrekende parkeerplaatsen van toepassing. Er kan in 

deze gevallen geen afwijking worden verleend om het parkeren bovengronds te organiseren.  
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Minimale vrije afmetingen van autostaanplaatsen:  

 min. lengte min. breedte min. hoogte min. breedte  
in- en uitrit 

Garage, box, carport 5,00 m 2,75 m 2,00 m 6,00 m 

Haakse (90°) 
standplaats in open 
lucht of ondergronds 

5,00 m 2,50 m 2,00 m 6,00 m 

Schuine (30°, 45°, 60°) 
standplaats in open 
lucht of ondergronds 

5,50 m 2,50 m 2,00 m 
60°: 4,75 m 
45°: 4,45 m 
30°: 3,90 m 

Standplaats in langs-
richting in open lucht 
of ondergronds 

6,00 m 2,00 m 2,00 m 3,00 m 

 

Bij ondergronds parkeren gelden als maximale hellingsgraad en lengte hellende in- en uitritten: 

- hellingen in de eerste 5,00 m vanaf de rooilijn: max. 4%; 

- hellingsgraad max. 24% indien de lengte van de hellingsbaan max. 10 m bedraagt; 

- hellingsgraad max. 20% indien de lengte van de hellingsbaan 10 tot 20 m bedraagt; 

- hellingsgraad max. 17% indien de lengte van de hellingsbaan 20 tot 30 m bedraagt; 

- hellingsgraad max. 14% indien de lengte van de hellingsbaan min. 35 m bedraagt.  

 

5.2. Fietsstalplaatsen 

Bij de aanleg van fietsstalplaatsen dient men aan de volgende vereisten te voldoen: 

- Moeten worden aangelegd of voorzien zijn op het bouwperceel waarop de stedenbouwkundige 

aanvraag betrekking heeft.  

- Moeten ingeplant worden op het gelijkvloerse of ondergrondse niveau en mogen deel uitmaken 

van dezelfde ruimte als autostaanplaatsen, op voorwaarde dat alle minimale vrije afmetingen 

worden gerespecteerd.  

- Moeten steeds overdekt zijn.  

- De vrije breedte van de toegangsweg tot de stalling moet minimum 0,90 m bedragen.  

- Individuele fietstrommels (= overdekte en afsluitbare fietsstalplaatsen) in de private 

voortuinstrook worden uitgesloten als geldige fietsstalplaats.  

Minimale vrije afmetingen van fietsstalplaatsen: 

- Er dient een minimale oppervlakte van 1,35 m² per fietsstalplaats aanwezig te zijn met een 

minimale hoogte van 2,00 m.  



Pagina 5 van 7 
 

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto’s en fietsen Destelbergen 

Artikel 6. AFWIJKINGEN 

Indien uit de aanvraag blijkt dat niet aan deze stedenbouwkundige verordening kan worden voldaan, 

dan zal de vergunning geweigerd worden.  

Op gemotiveerd verzoek van de aanvrager kan de vergunningverlenende overheid afwijken van de 

voorschriften van de verordening. In voorkomend geval zal het ‘belastingreglement op ontbrekende 

autostaanplaatsen en fietsstalplaatsen’ van toepassing zijn.  

Van afwijkingsmogelijkheden kan door de aanvrager slechts gebruik gemaakt worden als er duidelijk 

gemotiveerd kan worden dat de afwijking leidt tot een verhoogde ruimtelijke kwaliteit, waarbij zowel 

de kwaliteit van het project beoordeeld wordt, als de impact op de omgeving. Hierbij kunnen 

stedenbouwkundige of technische argumenten worden aangehaald. Financiële redenen worden 

buiten beschouwing gehouden.  

 

Niet verordenende aanbevelingen - dossiersamenstelling 

Met het oog op het beoordelen of de aanvraag in overeenstemming is met de bepalingen van deze 

verordening, worden ter informatieve titel volgende zaken aan de aanvraag tot stedenbouwkundige 

vergunning toegevoegd:  

 Toelichtingsnota + berekeningsformulier 

 

Elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning waarvan deze 

verordening van toepassing is, wordt vergezeld van een toelichtingsnota + 

berekeningsformulier ondertekend door de architect en de bouwheer. Hierin worden de 

autostaanplaatsen en fietsstalplaatsen toegelicht en komt aan bod dat aan de vereiste 

oppervlaktenormen, aantallen parkeerplaatsen en fietsenstalplaatsen is voldaan.  

 

Indien niet wordt voldaan aan de verplichtingen ten gevolge van deze verordening, dan wordt 

in de nota een duidelijke motivatie opgenomen om hiervan af te wijken. Deze motivatie kan 

enkel betrekking hebben op stedenbouwkundige argumenten en op de technische 

onmogelijkheid om de normen na te leven.  

 

 Plannen 

 

Op het grondplan dat bij de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige 

vergunning is gevoegd, worden de parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen aangegeven met 

genummerde plaatsen (vanaf 1 tot het aanwezige aantal) die voldoen aan de bepaalde 

minimale afmetingen. Op het grondplan worden ook de toegangen met hun afmetingen van 

de parkeerplaatsen en fietsenstalplaatsen duidelijk aangeduid.  
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BIJLAGE A - Zones 

TOEGEPASTE PARKEERNORMEN : 

 

 

 

 

TOELICHTING : 

 

 ‘Grootstedelijk gebied’ conform grenslijn afbakening gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

“afbakening grootstedelijk gebied Gent” (te raadplegen via http://www.geopunt.be of 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00100/00126_00001/pages/212_00126_00001

_inhoudRUPafb.html) : 

 

 

 

 ‘Buitengebied’ : alle locaties buiten het ‘grootstedelijk gebied’ gelegen.  

  

http://www.geopunt.be/
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00100/00126_00001/pages/212_00126_00001_inhoudRUPafb.html
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00100/00126_00001/pages/212_00126_00001_inhoudRUPafb.html
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 ‘Kern Heusden’ conform onderstaande afbakening op perceelsniveau :  

 

 

 

 ‘Restgebied’ : overige locaties in de gemeente Destelbergen.  


